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1. Aufgabenstellung 

Die GWH plant „Am Baunsberg“ in Baunatal eine Nachverdichtung einer bestehenden Siedlung. 
Im Zuge des Planungsprozesses soll anhand von Schallmessungen der maßgebliche Außenlärm-
pegel für den Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm für die Nachverdichtungsbauten 
ermittelt werden. 

Sofern für die Einstufung in Lärmpegelbereiche keine anderen Festlegungen, z. B. gesetzliche 
Vorschriften oder Verwaltungsvorschriften, Bebauungspläne oder Lärmkarten maßgebend sind, 
können die Pegel hierbei ortspezifisch gemessen werden. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel, und somit auch die Lärmpegelbereiche, ergibt sich hierbei aus 
dem Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) aufgrund des deutlich höhreren Ver-
kehrsaufkommens gegenüber den Nachstunden. 

2. Bearbeitungsgrundlage 

Die messtechnische Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels erfolgt auf Grundlage von 
DIN 45642 [1] anhand der Bestimmung des Mittelungspegels Lm durch Immissionsmessungen im 
Bereich der geplanten Nachverdichtungsbauten. 

Da es sich aktuell um unbebaute Flächen handelt, wird der Messort gemäß [1] an dem am stärks-
ten betroffenen Rand der Fläche, auf der nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu 
schützenden Räumen erstellt werden, durchgeführt. Das Mikrofon ist hierbei in 4 m Höhe über 
dem Erdboden aufgestellt. Die Messdauer wird bei jeder Messung individuell gewählt, so dass 
min. 100 Fahrzeugen während der Messung erfasst werden, jedoch die Messung min. 15 Minuten 
beträgt. 

Da die Geräuschbelastung am jeweiligen Messort vorwiegend von der Stärke und Zusammenset-
zung des Verkehrs abhängt, wurden die Messungen zu Zeiten einer mittleren Verkehrsstärke 
(dienstags bis donnerstags zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr) durchgeführt. 

Zur Validierung der Immissionsmessungen wurden zusätzliche Emissionsmessungen im Bereich 
der anliegenden Straßen durchgeführt. Die Messdauer beträgt 15 Minuten. Gemessen wurde in 
einem horizontalen Abstand von 7,5 m zur Mitte des Fahrstreifens in 1,2 m Höhe über der Fahr-
streifenoberfläche. 

Gemäß DIN 4109-4 [2] werden bei Freifeldpegelmessungen 3 dB(A) auf den ermittelten Beurtei-
lungspegel addiert. Aus dem gemessenen Mittelungspegel ist der Beurteilungspegel entsprechend 
der Vorgehensweise in der 16. BImSchV [3] zu berechnen. Da es sich bei der durchgeführten 
Messung um Immissionsmessung handelt erfolgt keine Berücksichtigung der Korrekturen für un-
terschiedliche Höchstgeschwindigkeit, unterschiedlichen Straßenoberflächen, Steigungen und Ge-
fälle oder ähnliches nach [3]. Der ermittelte Mittelungspegel zuzügliche dem Aufschlag nach [2] 
ergibt den Beurteilungspegel bzw. den maßgeblichen Außenlärmpegel. 

Die in den Ergebnissen ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegel werden fassadenweise 
dargestellt. Hierbei werden die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten 
schon um die in DIN 4109-2 [4] angegebenen 5 dB(A) bei offener Bebauung abgemindert.  
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3. Darstellung der Messpunkte 

In Bild 3.1 sind die Messpunkte der durchgeführten Immissionsmessungen und in Bild 3.2 die zur 
Validierung der Immissionsmessung durchgeführten Emissionsmessungen dargestellt. 

 

Bild 3.1: Darstellung der Immissionsmesspunkte 
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Bild 3.2: Darstellung der Emissionsmesspunkte 

4. Untersuchungsmethodik 

Die messtechnische Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels erfolgt auf Grundlage von 
DIN 45642 [1] anhand der Bestimmung des Mittelungspegels Lm durch Immissionsmessungen im 
Bereich der geplanten Nachverdichtungsbauten. Gemäß DIN 4109-4 [2] werden bei Freifeldpe-
gelmessungen 3 dB(A) auf den ermittelten Beurteilungspegel addiert und so die maßgeblichen 
Außenlärmpegel für die Nachverdichtungsbauten bestimmt. 

5. Verwendete Messgeräte 

Für die Messung werden folgende Komponenten verwendet: 
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- Symphonie zweikanalig 
 - Typ 961004 Seriennummer: #01265  

- Notebook Panasonic CF-72  

- Messmikrofone Microtech Gefell  
  - MK 250, Seriennummer: #4306 und MK 204, Seriennummer: #0325 

- Kalibrator CAL01 

6. Ergebnisse 

6.1. Immissionsmessung 
Die Ergebnisse der Immissionsmessungen im Bereich der zukünftigen Nachverdichtungsbauten 
sind in Tabelle 6.1,   
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Tabelle 6.2, Bild 6.1 und Bild 6.2 dargestellt. Die Messprotokolle finden sich im Anhang. 

Tabelle 6.1: Ergebnisse der Immissionsmessung im Bereich der Nachverdichtungsbauten 

Nr. Messergebnisse 

 LAeq LAFmax 

 [dB] [dB] 

1 51,8 69,5 

2 47,2 62,8 

3 53,7 71,9 

4 56,2 77,2 

5 50,5 71,6 

6 56,9 77,1 

7 51,3 72,0 

8 59,7 78,3 

9 53,4 65,0 

10 58,2 74,3 

11 51,0 67,0 

12 48,4 62,8 

13 51,7 68,1 

14 48,8 62,9 

15 52,7 69,1 

16 48,2 64,4 

17 55,0 73,6 

18 48,4 65,7 

19 46,9 63,4 
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Bild 6.1: Darstellung der Ergebnisse der Immissionsmessung im Bereich der Nachverdichtungsbauten 
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Tabelle 6.2: Ergebnisse der Immissionsmessung innerhalb des Baugebiets 

Nr. Messergebnisse 

 LAeq LAFmax 

 [dB] [dB] 

20 46,5 58,9 

21 50,3 77,1 

22 47,3 64,0 

23 48,5 68,0 

24 44,3 64,7 

25 51,5 78,2 

26 44,3 62,5 

27 48,0 67,0 

28 52,0 66,5 

29 51,0 71,0 

30 48,3 66,0 

31 51,3 63,3 

32 51,4 62,5 
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Bild 6.2: Darstellung der Ergebnisse der Immissionsmessung innerhalb des Baugebiets 

6.2. Emissionsmessung 

Die Ergebnisse der zur Validierung der Immissionsmessungen durchgeführten Emissionsmessun-
gen sind in Tabelle 6.3 und Bild 6.3 dargestellt. 
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Tabelle 6.3: Ergebnisse der Immissionsmessung innerhalb des Baugebiets 
Nr. Messergebnisse 

 LAeq LAFmax 

 [dB] [dB] 

1 57,3 78,0 

2 56,0 76,0 

3 55,9 69,6 

4 56,6 71,3 

5 62,3 78,5 

6 60,3 74,8 

7 63,9 91,9 

8 58,8 77,2 

9 55,4 72,7 

10 53,4 71,3 

11 55,5 76,8 

12 52,1 71,6 

13 60,9 79,7 

14 54,9 74,1 

15 58,2 86,4 
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Bild 6.3: Darstellung der Ergebnisse der Emissionsmessung innerhalb des Baugebiets 

6.3. Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Die sich aus den Messergebnissen ergebenden maßgeblichen Außenlärmpegel unter Berücksich-
tigung des Zuschlagswertes nach [2] sind in Tabelle 6.4 dargestellt. Eine grafische Aufbereitung 
der Ergebnisse mit fassadenweiser Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel unter Berück-
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sichtigung der Abminderung für von der Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten nach [4] findet 
sich im Anhang. 

Die zukünftigen Nachverdichtungsbauten zur Birkenallee und Dachsbergstraße weisen hierbei die 
höchste Lärmbelastung auf. Der maßgebliche Außenlärmpegel liegt für die zur Straße orientierten 
Gebäudefassaden bei 61 dB(A) bis 65 dB(A), was dem Lärmpegelbereich III nach [4] entspricht. 
Der maßgebliche Außenlärmpegel der von der Straße abgewandten Fassaden kann hierbei auf-
grund der offenen Bebauung um 5 dB(A) abgemindert werden, so dass diese Fassaden im Lärm-
pegelbereich II liegen. 

Die zukünftigen Gebäude im Bereich der Akazienallee weisen für die zur Straße orientierten Ge-
bäudefassaden einen maßgeblichen Außenlärmpegel von 56 dB(A) bis 60 dB(A), was dem Lärm-
pegelbereich II entspricht auf. Die von der Straße abgewandten Fassaden können wieder um 5 
dB(A) abgemindert werden, so dass diese Fassaden im Lärmpegelbereich I liegen. Einzig das Ge-
bäude im südlichen Bereich der Akazienallee weist auf allen vier Fassaden den Lärmpegelbereich 
II auf. 

Die Nachverdichtungsbauten innerhalb des Wohngebiets weisen alle einen maßgeblichen Außen-
lärmpegel unter 55 dB(A) auf und liegen daher im Lärmpegelbereich I. 

Tabelle 6.4: Darstellung des maßgeblichen Außenlärmpegels 
Pos.-
Nr. Messergebnisse maßgeblicher 

Außenlärmpegel 
 LAeq LAeq LAFmax 

 [dB] [dB] [dB] 

1 51,8 54,8 54,8 

2 47,2 50,2 50,2 

3 53,7 56,7 56,7 

4 56,2 59,2 59,2 

5 50,5 53,5 53,5 

6 56,9 59,9 59,9 

7 51,3 54,3 54,3 

8 59,7 62,7 62,7 

9 53,4 56,4 56,4 

10 58,2 61,2 61,2 

11 51,0 54,0 54,0 

12 48,4 51,4 51,4 

13 51,7 54,7 54,7 

14 48,8 51,8 51,8 

15 52,7 55,7 55,7 

16 48,2 51,2 51,2 

17 55,0 58,0 58,0 

18 48,4 51,4 51,4 

19 46,9 49,9 49,9 

7. Literatur 
[1] DIN 45642:2004-06, Messung von Verkehrsgeräuschen. 

[2] DIN 4109-4:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 4: Bauakustische Prüfungen. 
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[3] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990. BGBI. I S. 1036. (Zuletzt 
geändert durch Artikel 1 SO vom 18. Dezember 2014). 

[4] 4109-2:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 
Anforderungen. 
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Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 5 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

2

< 5

1/3-octave Terz

58,2 dB 74,3 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.10

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

11.07.2017 13:10Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:04:09
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 10 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

2

< 5

1/3-octave Terz

51,0 dB 67,0 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.11

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

11.07.2017 14:26Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:15:40

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 10 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

2

< 5

1/3-octave Terz

48,4 dB 62,8 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.12

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

11.07.2017 14:26Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:15:40

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 6 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

2

< 5

1/3-octave Terz

51,7 dB 68,1 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.13

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

12.07.2017 08:00Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

18Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:55:00
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 7 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

2

< 5

1/3-octave Terz

48,8 dB 62,9 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.14
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LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

12.07.2017 10:02Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

19Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:33:00

LAeq und LAFmax
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GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 9 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

52,7 dB 69,1 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.15

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

12.07.2017 11:39Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:18:29

LAeq und LAFmax
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GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 9 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

48,2 dB 64,4 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.16

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

12.07.2017 11:39Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:18:29

LAeq und LAFmax
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GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 8 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

55,0 dB 73,6 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.17

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

12.07.2017 13:03Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:28:21

LAeq und LAFmax

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermitlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 6 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

48,4 dB 65,7 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.18

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

12.07.2017 14:36Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:31:19

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 6 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

46,9 dB 63,4 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.19

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

12.07.2017 14:36Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:31:19

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 9 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

46,5 dB 58,9 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.20

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 08:00Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

18Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:15:37

LAeq und LAFmax
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GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 7 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

50,3 dB 77,1 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.21

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 09:22Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

19Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:47:00

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 9 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

47,3 dB 64,0 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.22

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 08:00Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

18Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:15:37

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 7 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

48,5 dB 68,0 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.23

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 09:22Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

19Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:47:00

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 9 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

44,3 dB 64,7 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.24

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 12:45Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:45:12

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 6 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

51,5 dB 78,2 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 11:14Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:25:42

LAeq und LAFmax
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GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 6 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

44,3 dB 62,5 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.26
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LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 11:14Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:25:42

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 7 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

48,0 dB 67,0 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

13.07.2017 13:36Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:36:51
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermitlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 7 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

52,0 dB 66,5 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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1095

13.07.2017 13:36Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:36:51

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 6 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

51,0 dB 71,0 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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LAeq      =  LAFmax  =
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13.07.2017 15:18Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:23:00
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GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 5 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

48,3 dB 66,0 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.30

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

18.07.2017 08:00Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:55:00

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 7 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

51,3 dB 63,3 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.31

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

18.07.2017 10:07Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:18:38

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Anzahl PKW: Anzahl LKW: 5 (≤ 10%)
Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

51,4 dB 62,5 dB

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

Pos.32

100

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

18.07.2017 11:35Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

22Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

01:34:57

LAeq und LAFmax
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

57,3 dB 78,0 dB

10.07.2017 08:28:40Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

18Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

0

0

0

1

1

1

1

mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

56,0 dB 76,2 dB

10.07.2017 09:22:12Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

18Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.2

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de

0

0

0

1

1

1

1

mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

55,9 dB 69,6 dB

10.07.2017 09:43:54Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

19Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.3

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

56,6 dB 71,3 dB

10.07.2017 10:06:20Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.4

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

62,3 dB 78,5 dB

10.07.2017 10:28:13Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.5

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

60,3 dB 74,8 dB

10.07.2017 10:51:23Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.6

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

63,6 dB 91,9 dB

10.07.2017 11:14:30Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.7

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

58,8 dB 77,2 dB

10.07.2017 11:37:31Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.8

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

55,4 dB 72,7 dB

10.07.2017 11:58:51Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.9

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

53,4 dB 71,3 dB

10.07.2017 12:26:46Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.10

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

55,5 dB 76,8 dB

10.07.2017 12:50:31Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.11

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

52,1 dB 71,6 dB

10.07.2017 13:11:24Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.12

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

60,9 dB 79,7 dB

10.07.2017 13:31:35Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

21Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.13

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

54,9 dB 74,1 dB

10.07.2017 14:53:50Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.14

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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mailto:info@ibh-hauser.de


GWH Bauprojekte GmbH

Kölnische Straße 4

34117 Kassel

1095

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegel

Messstelle: 

Am Baunsberg, Baunatal

Projekt Dateiname: Projekt Verantwortlicher: Klatecki

Operator: Schneider

0

< 5

1/3-octave Terz

58,2 dB 86,4 dB

10.07.2017 15:14:15Messwert: Datum:

Filterbandbreite:

Längsneigung [Grad]:Fahrstreifenoberfläche:            asphaltiert

20Lufttemperatur [C°]: Windgeschwindigkeit [m/s]:

00:15:00

LAeq und LAFmax

Pos.15

LAeq      =  LAFmax  =

Mikrofonposition:

Messdauer:

1095

Auftraggeber: 

Projekt-Nummer:

Projekt Beschreibung: 

Ingenieurbüro

Prof. Dr. Hauser GmbH

Leipziger Straße 184, D-34123 Kassel

Tel.: (0561) 49 49 05, Fax: (0561) 49 49 35

info@ibh-hauser.de
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	Immision Gesamt
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