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Festsetzungen 6. Planungen, Nutzungsregelungen und Maftnahmen zum Schutz, zur Pflege 7. Regelungen fur die Stadterhaltung, den Denkmalschutz und fur stadtebauli- 137 Hinweis
und zur Entwicklung der Landschaft geman § 9 (1) Nr_ 20 und Nr. 25 BauGB che Sanierungsmalinahmen Eine Verlangerung der StraRenbahnstrecke von Groflenntte bis
Recht la : t h NV ; Schauenburg und ggf. noch weiter, oder die Aktivierung eines
e i e Sl E?aunutzungrsverordnung R AR, 6.1 - Umgrenzung von Flachen fur Malinahmen L% Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmalern andersartigen Eisenbahnverkehrs auf der Kassel-Naumburger
Planzeichenverordnung (PlanzVO), Hessische Bauordnung _ 2 7 : _ ‘ gl ; : S = S g B
(HBQ) in der jeweils gultigen Fassung, Verordnung uber die Skl ol FCHUM' zur’ P?It?ge ur’ld ZL.” Er:t- \gle r\gziuem, b_.ltemgitzlu;\tgen‘ BQdBdﬂ'Ut:[falléqucn (f)d_c[rjz E bihﬂer“ Eisenbahnstrecke ist beabsichtigh.
Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen wicklung von Natur und Landschaft ben, Steingerate, Skele reste) ist das Landesamt fur Denkmalpflege 3
: in Marburg unverzuglich zu verstandigen 13.8 Bachlauf und Ufergeholze sind nach § 23 Abs 1, Ziffer 1 und 3
1. Art und MaR der baulichen Nutzung, Bauweise gemaf § 9 (1) Nr_1, 2 und 6 Bachla_auf der Leisel mit Boschungen und vorhandenem, naturnahem HENatG geschutzt Handlungen, die zu einer Zerstorung oder
BauGBund § 22 BauNVO Utergeholzsaum | sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung der nach
Die Geholzvegetation und die Uferstaudenflur der Leisel sind zu er- 8. Flachen fur die Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsan- § 23 HENatG geschutzten Ufergeholze, oder des nach § 23 HENatG
Art der baulichen Nutzung halten. Lucken innerhalb des Geholzsaumes sind an der Uferkante lagen gemanl § 9 (1) Nr_4, 22 BauGB geschutzten Gewassers und seiner Ufer fuhren konnen, sind un-
i iy e 3 mit Schwarzerlen und hinter der Uferkante mut Strauch- und Baumar zulassig
Zahl der Vollgeschosse ' G ten der Hartholzaue zu bepflanzen (s. Pflanzliste Ufergeholze) 8.1 St‘eliplatrze und G_aragen sind auch in den nicht uberbaubaren Grund-
e e s e e stiicksflachen zulassig und werden auf die GRZ aufgerechnet.
Dachform | Dachneigung 6.2 }@ ‘ ~yE Uvmgrenzung von Fiacne?n zum An-
e MR Al TR S S o Le 9 @ 8 pflanzen von Baumen, Strauchern und 82 Garagen sind in die Baukorper zu integrieren und in Form und Ge-
Grundflachenzahl. soweit Gescholflachenzahl sonstige Bepflanzung (s. Pflanzliste) staltung diesen anzupassen
zeichnerisch keine kleineren : : Freistehende oder angebaute Garagen oder Carports konnen aus-
o . Die randliche Eingrunung des Baugebietes erfolgt uber eine 5 m tiefe ‘ nahmsweise zugelassen werden, wenn sie mit einer extensiven
uberbaubaren Flachen fest-
gesetzt sind 1 freiwachsende Hecke. Der Pflanzabstand erfolgt fur Straucher in 1.5 Dachbegrunung versehen werden oder dem OG als Freiflache zuge- Aufstell s
— = : = m x 1,5 m, fur Heister in 3 m x 3 m, um Verwirbelungseffekte durch ordnet sind. Satteldacher auf Nebengebauden sind zulassig gisienyngsvermere
11 WA Allnampines Wohnacabist Windabremsung zu vermeiden. Pflanzqualitat der Geholze: Str. 2 x v _ , " : 7 : Frat i :
Irﬁ%llgememen Woglwngeblet s 60-100, Hel. 2 x v. 150-250 (Heckengeholze nach Pflanzliste) 8.3 Carports konnen zwischen Stralte und Baugrenze errichtet werden Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes
-~ . p ry -~ . Qc | - b
folgenden Nutzungen nur im Erdge- Das Regenrtickhaltebecken ist entlang der Grenze 1-3 reihig mit wenn c_he brandschutzteqhmschen Eﬁorder_n:sse heruckmchlgt wer- : ?)ir:‘itséﬁlffffwldtjea:r(:%'ar?w1189;16 1~:1Jtr)wrlit‘?L'l)m:z&rﬁ: &
schof} entlang des Trineweges Geholzen der Pflanzliste (Ufer-/Heckengeholze) einzugriinen. Mit d?”' e\"’” Akb?]tagd dher Stt:jzen v?n”mlndesdtens 3 mvon deéOﬁe”kt"’ e A SORIRAG | RS
zulassig: Ausnahme der Beckensohle erfolgt eine Krauterrasen-Ansaat. Die chen Verkehrsflache sichergestelit ist und eine intensive Berankung . o el ‘
g tisdliche Colandaspitze is mtenS%V it Gehdizen zu bepHanzen des Carports mit standortgerechten Rankpflanzen erfolgt EJIE: bet?lugu.:ng derOBmger gemal § 3 Abs 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom
. : 22.11 1996 bis 02.01.1997
' ilir?:rd\éirim(?mgsifz ?keb!e:es Die Beteihigung der Trager offenticher Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB erfoigte
1€ n adaen 1anK- Uunc ;
RS e m::ht i 9 Mut Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen nach § 9 (1) Nr am 23.01.1997
P ‘ 6.3 Q iy - Vorhandene Baume und Straucher 21 BauGB

rende Handwerksbetriebe; Der Entwurf wurde gemaRi § 3 Abs 2 BauGB zur offentlichen Auslegung be-

A fiie kirchiliche kulturel Der vorhandene Bewuchs ist soweit wie moglich zu schonen. Baume schiossen am 26. 05.1997
’ {” agien u(; ‘.rm u;;e‘ lur‘u';'e‘ mit mehr als 0,60 m Stammumfang (gemessen in 1,00 m Hohe) sind g1 e Leitungsrecht
E‘ma’e e b e S i zu erhalten. Falls durch die Erhaltung von Baumen die Durchfuhrung
= zulassiger Bauvorhaben unzumutbar erschwert wird, sind Ausnah- Die Bekanntmachung der offentlichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und
e e A e o G e men zulassig, wenn an anderer Stelle des Grundstuckes fur eine an- 10 Festsetzung von Gebieten, in denen bestimmte, die Luft erhebliche verun- Hinweis, da Anregungen und Bedenken wahrend der Auslegungsfrist vorge-
o isnchinR i de e R gemessene Ersatzpflanzung Sorge getragen wird. in jeder Phase der reinigende Stoffe nicht verwendet werden durfen geman § 9 (1) Nr. 23 bracht werden konnen, erfolgte gemal § 3 Abs. 2 BauGB am 03.07.1397
: et Baudurchfiihrung sind die zu erhaltenden Baume vor schadigenden BauGB ortstiblich in den "Baunataler Nachrichten".
P Kbt ol A Einflissen zu bewahren. Es gelten die Richtlinien zum "Schutz von
aﬁ :Tih \?zﬁ\ﬁf':::‘%ﬁs‘[_C&fi”d Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumal- 10.1 im Geltungsbereich sind nur Feuerungsanlagen zulassig, die mit Gas Die offentliche Auslegung des Entwurfes mit Begrundung auf die Dauer eines
l_d e ‘* REpIv gy 7 nahmen“ = DlN 18920 (OktObEl’ 1973) betneben Werden D|e Verwendung anderer Breﬂnstoﬁe |St unzu- MOﬂatS erfolgte gemaﬁ § 3 BaUGB vom 11 071997 b]s 1] 081997
el e ke lassig. einschliellich.
2 Il - Zahl der Vollgeschosse als 6.4 @ E Anzupflanzende Baume Holzbetriebene Einzelofen sind als Zusatzfeuerung ausnahmsweise :
Hochstgrenze (Beispiel) Rl _ (3G : zuldssig, wenn sie automatisch schlieRende Turen (Bauart A1) und Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Trager offentlicher Belange wurden ge-
5 g : ! eri_badec'jn t\.f\.’c»;enc*jeﬂatzhe ts;rmd mlt3 W|nter:|ndan i lsatt, Brenzelcfhnung eine bedarfsgesteuerte Frischluftzufuhr haben :na:f& § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am 26.06.1997 von der Auslegung benachrich-
2 o) - offene Bauweise "Tilia cordata”, als Hochstamme 3 x v. mit einem stammumiang von ig
mind. 18-20 cm zu pflanzen. Die Baumscheiben sind mindestens 6 3 ; i
14 /D\ . nur Doppelhauser zulassig gm grof als wassergebundene Decke mit Magerraseneinsaat herzu- 11, Dis Grenze des [Ayrniichen Gelunggaereichas und andere Abgrenzungen Der Bebauungsplan wurde gemaf § 10 BauGB von der Stadtverordnetenver-
; stellen. gemap § 9 (7) BauGB, § 1 (4) und § 16 (5) BauNVO sammilung als Satzung beschlossen am 29.09 1997
=5 5 - Satteldach (stehe auch 12.2)
6.5 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind mindestens 40 % der Grund-
16 0,25 . Grundflachenzahl (Beispie!) stucksflachen als strukturreiche Hausgarten anzulegen und dauerhaft LI TR ——— - Grenze des Geltungsbereiches des
zu unterhalten. Maximal 30 % der Gartenflache darf intensiv genutzt Bebauungsplanes Der Magistrat
¥ 0,5 = Gescholflachenzahl (Beispie!) werden durch Rasenflachen, Sitzbereiche o. a. Nutzungen. Der ' der Stadt Baunatal
uberwiegende Flachenanteil wird von freiwachsenden Hecken, 1.2 it o e S Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
18 Traufhdhe - Die festgesetzte Traufhohe bem:fit Baumpflanzungen, Krauterwiese, Teich und Staudenpflanzungen ! it 7
sich vom gewachsenen Boden berg- eingenommen. Voraussetzung fur Anerkennung eines solchen Haus- 1.3 e i Grenze der angrenzenden |
seits bis zur Schnittflache der _gartens ist die VVorlage eines detaillierten Freiflachenplanes mit Bebauungsplane Baunatal, den 13.11.1997
e Aullenwand mit der Sparrenunter- Pflanzenliste bei Bauantragstellung. Pro 250 gm Grundstucksflache
kante. ist ein einheimischer, hochstammiger Laubbaum zu pflanzen 2
(Stammumfang mind. 8-10 cm). "StraRenbaume" der Ziffer 7.6 wer- 12. Sonstige Festsetzungen geman & 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 118 HBO
ites 33-45° - Dachneigung (Beispiel) den angerechnet. Mindestens 80 % der verwendeten Geholze mus- S e t . e
sen standortgerecht und faunistisch bedeutsam sein (siehe Pflanzli- A rﬂlﬁ?r : i zd\fn? % ’lr,‘ e g da'me"e” a“ﬁ“f?f:h'm _
1.10 Wenn im Rahmen der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes und ste). ‘ ich bP't-‘Q_'»'” € Solaranlagen un ulgrlawu Dachbegrunungen )
den Bestimmungen der HBO Dachgeschosse als zusatzliche Volige- s e Dachflachen mit weniger als 15 * Neigung sind Vermerk uber die amtliche Bekanntmachung
schosse entstehen, konnen diese ausnahmsweise zugelassen wer- 6.6 Teile von Gebaudefassaden, die auf einer Breite von mehr als 3 m extensiv zu begrunen, wenn sie nicht einem EOURCTRIRN ~
den, sofern die Grund- und GeschoRflachenzan! nicht iberschritten keine Fensteroffnungen aufweisen, sind an der Sud- und Westseite Gebaudeteil als nutzbare Freiflache zugeordnet sind. Die Dicke
wird. mit sommergrunen, an der Nord- und Ostseite mit immergrunen der Substratsschicht soll mind. 5 cm betragen Die Durchfuhrung des Anzeigevertahiens des Bebauungsplanes wurde am
Rankgewachsen zu begrunen (siehe Pflanzliste). 3 _ 23.04.1998 offentlich bekanntgegeben
122 Ausnahmsweise kénnen andere Firstrichtungen, Dachformen, Dach-
2 Die uberbaubaren und die nicht Uberbaubaren Grundstucksflachen, Stellung 6.7 Auf den Baugrundstucken entlang der Stichstraen ist 2 m von der farben und :”‘3'9“”99_” zugelassen werden, wenn sie sich in die Gemal § 10 BauGB tritt der Bebauungsplan mit'der Bekanntmachung in Kraft.
der baulichen Anlagen gemaf § 9 (1) Nr_2 BauGB und § 23 BauNVO Stralenbegrenzung entfernt mindestens ein hochstammiger Laub- stadtebauliche Situation einfugen.
baum anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten (Pflanzgrofte min- et : . ' _ 2
destens ~ei. 2 x v. 8-10). Baumarten und Baumstandorte werden 123 11 FarLORO der Fassaden soll in gedeckien hellen Tonen gehal-
2.1 e — - Baugrenze konkret festgesetzt, um ein einheitliches Straftenbild zu gewahrlel- -en Wefde” E!Qe Ve_l bien@ng mit Klinkern kann ausnahmsweise zu- Der Magistra
sten. Hierfur ist ausschlieRlich die Baumart "Rotdorn”, lat. Bezeich- f’f_"ff’-??“”;‘fe‘dﬁ”- wen? sie nicht lasiert und in einem gelben oder der Stgdt Bauglatal
V.5 - - - Festsetzung der Haupt-Firstrichtung von nung "Crataegus laevigata ‘Paul's Scarlett " in der ostlichen Stich- hellroten Farbton gehalten sind. ;
Gebauden mit Satteldachern : : .
straie zu verwenden; in der westlichen Stichstralte wird die Baumart 12.4 Zwischen benachbarten Gebauden der Doppelhauser ist ein Versatz Ko
2% _ : AL P s Scharlachdorn”, lat. Bezeichnung "Crataegus coccinea” festgesetzt. von bis zu 4 m grundsatzlich zulassig. Ausnahmsweise kann ein gro- Baunatal den 24.04.1998 £
N—————— ' : nerer Versatz zugelassen werden, wenn durch gestalterische Mals- G
b7 : 6.8 Befestigungen auf den Grundstucksfreiflachen sind auf hochstens :ahmen eine Inle?gratlon der Baukorper sicher Estellt wird Bﬁ:f:::‘-?:r
2.4 A : nicht Uberbaubare Grundstucksflachen 20 % der Grundstiicksgesamtflache zu beschranken. Sie mussen ei- 2 5 i
nen Fugenanteil von mind. -3 % haben. : 12.5 Wird durch die Bebauung kein Versatz realisiert, ist ein baulicher
3. Verkehrsfiachen gemal & 9 (15 Nr 11 e k . : 7 Sichtschutz zur Abschirmung der Freiflachen bis zu einer Lange von Vermerk uber das Anzeigeverfahren/Genehmigungsverfahren
o= ' 22 LU N 11 Bauiob Zufagn?_n, St?”PthSe 1:”3 Lagerflachen 5'“dbm”dwass‘—‘DrdULCh%SS" 4 m und einer Hohe von 2,1 m ais Grenz- oder Nachbarwand auch
- — < , ‘ gen Belagen (z. B. Schotterrasen, wassergebundener Uecke, ka- auf den nicht uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig
1 - ~rl = A i L
2 Ee e . offentliche Stralenverkenrsflachen senpflaster, Rasengittersteine, wasserdurchlassige Betonsteine) zu GENEHMIGT
e e e . e et oS o e S g befestigen, sofern wasserrechtliche Bedenken nicht bestehen 126 Giebelseiten, an denen nichg mehr angebaut werden kann, sind Qurch Unter Auflagen il 1l
6.9 Das anfallende Oberflachenwasser der Dachflachen einschiief3lich e U strkarzensemge mit Veriligung vo “”?i‘i 2 FEB. 3
; ; Einfriedigung der Grundstiicke werden nur lebende Hecken bis zu W8S s 0GR B AL LR LR AL AL L
e e Offentlicher Ful- und Radweg der Einschnitte und Dachaufbauten ist Uber ein separates Leitungs- einer Ho%e \?on max. 1,50 m (siehe Pflanzliste), an Trine- und 5
b2 SNy netz in Zisternen auf dem chelngenJGrunL,J:;luuf!-_\ ab;ulextupn de Holzweg auch berankte Zaune, zugelassen Eine Sichtbehinderung AZ BL.A - BAUNATAL A4
Fassungsvermogen sollte mind. 3 m? je Wohneinheit betragen Flur fur den Verkehr in Kreuzungen muft ausgeschlossen werden 7 _ s
4. Grinflachen gemal § 9 (1) Nr._ 15 BauGB extensiv begrinte Dachflachen wird keine Sammlung des Oberfla- _ - RRegierungsprasi I.Jm ass
chiehwassars ieelgeseuat 12 7 Vullbehalterstandorte sind durch Hecken einzufassen oder baulich g Im Auftrag:
4.1 - rivate Grunflache ' intearie i 4dalaliv N
- ¥ 6.10 Pflanzliste i ol AL N M\ EE E"""-’
T g HH a4 7\
42 ) - Bachbegleitgrun (s. Pflanzliste : ﬁ. L e 7R
R Ufergeholze) Eln_zelbaume, groftkronig: 13, Nachnchthiche Eintragungen bzw Hinweise (keine Festsetzungen) [TV S choraid
Hainbuche, Esche, Winterlinde, Spitzahorn, Stieleiche R E S, o Y \\g;,., S
y :’. g : t
5. Wasserflache und Flache fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz Einzelbaume, kleinkronig _ 13.1 [ - vorhandene Bebauung "\_ i
und die Regelung des Wasserabflusses gemal § 9 Abs, 1 Nr. 16 und Abs. 6 Rotdorn, Eberesche, Feldahorn, Birke, Mehibeere, Holzapfel, Holz- L .
BauGB birne, Scharlachdorn, Weildorn, Baumhasel, Vogelkirsche 13.2 - ot - Flurstucksgrenze
5.1 Der gesamte Geltungsbereich liegt im Trinkwasserschutzgebiet der Obstbaume: 133 £y - Flurstucksbezeichnung — -aga—g- .
Stadt Baunatal (Zone I1iB), Brunnen + Quellen GroBenritte und im Birne, Apfel, Zwetsche, Sutkirsche, Walnul in alten robusten Sorten R B _Dl—!_‘_ l\lll_\(al‘s NnAl
Heilguellenschutzgebiet Wilhelmshohe, Zone IV in Hochstammaqualitat 13.4 ‘; - I"”*[ ‘I[:I - Bachlauf mit Boschung DIEEIR STADT BAUNATALIL
52 - Hochwasserriickhaltebecken Heckengeholze 1 Stck/gm: _ 13.5 Zu beachten sind die Bestimmungen der Hessischen Bauordnung BEBAUU NGSPLAN NR ]UU A STADTBAUAMT
Das Regenriickhaltebecken ist naturnah HaselnuR, Weilidorn, Heckenrosen, Hartriegel, Schwarzer Holunder (HBO) und die Bausatzung der Stadt Baunatal, soweit dieser B-Plan . ENTWORFEN:
zu gestalten Schlehe, Feldahorn, Pfaffenhutchen, Faulbaum, Salweide, Wasser- keine anderen Festsetzungen trifft ; o A Rogall
schneeball, Eibe, Schmetterlingsflieder, Hainbuche, Rote Heckenkir- ' o Am Trlneweg BeARBENET: S Schreiber
sche, Elsbeere 136 e s - geplante Grundstucksgrenzen Shastisil Orshisacite reswpy
Schling- und Rankpflanzen 8 =
LATT NR. MASSTAB GESCH.Z.: :
Efeu, Wilder Wein, Blauregen, Jelangerjelieber. Knoterich, Waldre- SCH.Z GEANDERT: .
be, Pfeifenwinde, Trompatenblume 1:1000 26.06.1997  S. Schreiber
\iinraehiize: BAUNATAL, DEN..,.21.06.1997 .
Schwarzerle, Bruchweide, Mandelweide, Korbweide, Hainbuche, Ko
ter Hartriegel, Haselnul®, Weifiddorn, Pfaffenhutchen, Esche, Trau- 7 &
benkirsche, Faulbaum, Schwarzer Holunder, Eberesche, Wasser- Al i
schneeball




