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Art der baulichen Nutzung Fahrbahnbefestigung

- ' Verfahrensvermerke
—— Die Fahrwege des geplanten Parkplatzes einschlieflich des Fahrweges auf der Te"pl an
S

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan

Die Stadtverordnetenversammiung hat in ihrer Sitzung am 30.00.2013 den Beschluss zur Aufstel-
lung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 A ,Gewerbegebiet Grolenritter Strafle" als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB gefasst. Der Auf-
stellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 26.11.2014 bekannt gemacht.

CIGEYH  Gewerbegebiet gem. § 8 Bauvo Verbindungsrampe zum nérdlich und auBerhalb des réumlichen Geltungsbereich
WacAs des Bebauungsplanes liegenden Parkplatzes sind asphaltiert auszufihren.

6. Flidchen fiir Nebenanlagen und Stellplédtze gem. §9 (1) 4 BaugB
Ostlich der festgesetzten Gewerbeflache werden die notwendigen Stellplatze fur die

Mitarb eiter der gewerblichen Einrichtung zugelassen. Im Bebauungsplan wird die
geplante Stellplatzanlage mit ihrer méglichen Gliederung durch Griinflachen und

59 55062

Baugrenzen

9517

' Ramamams  Baugrenze

16/2

Offentliche Auslegung

Die Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 26.11.2014 in den Baunataler
Nachrichten bekannt gemacht und In der Zeit vom 04.12.2014 bis einschlieBlich 23.12.2014 durch-
gefuhrt. Die Behdrden und sonstigen Tréger &ffentlicher Belange wurden gem. § 13 Abs. 2 BauGB

Baume nachrichtlich dargestellt. Im Rahmen der spateren Ausfilhrungsplanung
kann die Ausfiihrung von der Darstellung geringfiigig abweichen.

98 95/8

Griinflachen gem. § 9 (1) 15 BauGB 7. Griinordnerische Festsetzungen

Gem. § 9Abs.1 Nr. 25 BauGB i.V.m. mit § 81 HBO

mit Schreiben vom 28.11.2014 betelligt.

57, 6 50/4 57/7 Wasserflachen und Fldchen fur die Wassemmsmaﬁ’ den PURE-CIMRRES gRi. § 5% W SaES - Die Stadtverordnetenversammiung hat in ihrer Sitzung am 08.06.2015 dem Entwurf d ;S Vorha:e‘r;-
i Die in der Planzeichnung dargestellte private Grunfidche mit der Zwe ckb estimmung bezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 A ,Gewerbegebiet GroRenritter StraBe" mit értlichen Bauvorschri-

9/ 3 57/ 8 Vorhandene o " ———— T Pj/ge fb Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses Verkehrsgriinfidche ist extensiv zu unterhalten. Die im Plan dargestellten Standorte ten und der Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB be-
ach zur Anpflanzung von standortgerechten, heimischen Gehdlzen sind verbindlich und schiossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 29.11.2017 dffentlich bekannt gegeben. Der

14

20/

Larmschutzwand

96/3

56/4

(@) Regenriickhalteflachen

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen
fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

im Rahmen der Planung zu beriicksichtigen. Der Stammumfang (STU) muss min-
destens 14/16 cm betragen.
Flichen gem. § 9 (1) 25a BauGB

Die private Flache F1 wird gem. § 9 (1) 25a BauGB als Flache zum Anpflanzen von
Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die Flache ist mit

X

Q@

Entwurf des Bebauungsplanes hat mit Begriindung in der Zeit vom 07.12.2017 bis 08.01.2018 gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Die nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligten Behtrden wurden geméaR § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am
30.11.2017 von der 6ffentlichen Auslegung be nachrichtigt.

Sicht- und lung von Natur und Landschaft standortgerechten, heimischen, laubabwerfenden Gehdlzen mehrreihig (Pflanzver- Satzungsbeschluss
p 900 0 band 1,5 m) zu bepflanzen, zu unterhalten sowie extensiv zu pflegen. Pro 30 m2 Nach Prifung der Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die Stadiverordnetenversammiung den
Larmschutzwand " o D t“rﬂg;ﬁﬁ:m:&zrg?;‘:ﬂ;%f’ﬂﬁg"&tﬂ:&;g";esrﬁhg%ﬁ)‘rzgﬂ;g&;g Pflanzfidche sind 15 Gehélze (Straucher, mind. 2 x verpflanzt/ Heister > 2.0 m) zu Vorhabenbezogenen Bebauwingsplanes Nr. 88 A ,Gewerbegetiet Groflenritter Strafie” mit Ortlichen

:il Gasleitung mit

4,00m breitem Schutzstreifen

| Stromleitung mit

) 1,0m bzw. 2,0 m breitem Schutzstreifen

48

8/4

49

eeecel  |mgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Stréuchern

ooooo| undsonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) 252 BauGB

. Baum Bestand
O Baum Neuanpflanzung

Sonstige Planzeichen

mEmmm  Grenze des rumlichen Geltungsbereichs
+ = Flurgrenze
—O— Flurstlicksgrenze, vorhanden
————Flurstiicksgrenze, geplant
@ Nummer der Griinflache, z.B. F1

s Mit Leitungsrechten belastete Fléche gem. § 9 (1) 21 BauGB
IAEEE  mit Angabe der Breite des Schutzstreifens

—— —— Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellpldtzen, Ga-
| ST ragen und Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 (1) 4 und 22 BauGB
'=— —"" mit unverbindlicher Darstellung der geplanten Stellplatzaniage

BauGB

1. Allgemeines

1.1 Innerhalb des rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird folgende
Nutzung zugelassen:
Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO

Einzelhandels- und GroBhandelsbetriebe sowie UVP-pflichtige Vorhaben gem. An-
lage 2 UVPG sind unzuléssig.

pflanzen. Der vorhandene und in der Planzeichnung dargestellte Baumbestand ist
dauerhaft zu erhalten.

Im norddstlichen Bereich wird eine naturnah gestaltete Regenriickhalteanlage fiir
unbelastetes Oberflachenwasser zugelassen. Die Anlage ist mit der vorhandenen,
nérdlich gelegenen zu vernetzen. Zur biologischen Behandlung des anfallenden
Oberflachenwasser ist innerhalb der Regenriickhalteanlage eine ca. 30 cm tiefe
Flachwasserzone in Form einer Schilfklérzone (Schilf-/ Sumpfpflanzen) einzurich-
ten, deren Wasser nicht (iber die Grundfldche versickern kann. Die notwendig wer-
denden Flachen sind bei der Berechnung des zu pflanzenden Gehdlzumfanges
nicht zu beriicksichtigen. Im Rahmen der Ausfiihrung sind innerhalb der Uferbe rei-
che/ Randzonen des geplanten Feuchtbiotops Tothdlzer, Steinhaufen und trockene
Hiigel einzuplanen.

Die im Plan dargestellten Standorte zur Anpflanzung von standortgerechten, heimi-
schen Gehdlzen sind verbindlich und im Rahmen der Planung zu berlicksichfigen.
Der Stammumfang (STU) muss mindestens 14/16 cm betragen. Der jeweilige
Standort kann gegenilber der Plandarstellung um + 1,5 Meter versetzt werden. Zur
Wahrung des einzuhaltenden Grenzabstandes zu der landwirtschattlich genutzten
Flache (Flurstiick 45/2) sind s&ulenformige Laubbaumarten entsprechend der Ge-
hélzliste zu verwenden.

Zur Versorgung des Gewerbegebietes wird die Errichiung einer Trafostation erfor-
derlich. Innerhalb der Griinfidche wird daher eine Transformatorenstation auf einer
Flache von 3 m x5 m zugelassen.

Im siidésflichen Bereich wird ein leicht befestigter Erdweg als Zufahrt zu der an-
grenzenden Flache zuged assen.

Mit Ausnahme einer Larmschutzwand ist die Errichtung von weiteren baulichen An-

Ablésung und Gestaltung von Stellplatzen fur das Stadtgebiet Baunatal* (Stellplatz-
satzung) anzulegen und zu bepflanzen. Gemél den Vorgaben der Satzung sind je
4 Stellplatze durch einen groftkronigen, hochstdmmigen Laubbaum zu (berschat-
ten.

Die erforderlichen Baumpflanzungen kénnen innerhalb der unmittelbar angrenzen-
den Randzonen, die der Stellplatzanlage zugeordnet sind, realisiert werden. Die
Regelung gilt nicht fur die Gliederung der inneren Stellplatzfidchen, die alseitig
durch Betfriebsflachen erschlossen werden.

10.2 Photovoltaikanlagen/ Sonnenkollektoren

Bei der Errichtung massiver Geb&ude wird der Einbau solarthermischer Anlagen zur
Stromerzeugung (Photovoltaikanlagen) oder solarthermische Anlagen zur Wé&megewin-
nung (Warmwasserbereitung, Heizung) empfohlen.

10.3 Dachbegriinung
Um die Entstehung von Kleinbiotopen zu férdemn, wird die Begrinung von
Dachflachen empfohlen.

10.4 Beriicksichtigung von Geholzen/ Hinweise zur Einhaltung von

Bauvorschriften und Begriindung in ihrer Sitzung am 12.03 2018 als Satzung gem. § 10 BauGB be-

schlossen.
DerMagistrat
_der Stadt Baunatal

1 3. Mérz 2018

Baunatal , den

Bekanntmachung/ Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss wurde am 21.03.2018 ortsiiblich bekannt gemacht Mit der Bekanntma-
chung tritt der Bebauungsplan mit &rilichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Hinweis zur Bekanntmachung

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 -3
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter
Beriicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliiche Verletzung der Vorschriften iber das Ver-
héltnis des Bebauungs- und des Fldchennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mangel des Abwiigungsvorgangs gem. § 2156 Abs. 1 BauGB unbeachtiich werden, wenn
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegeniiber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begrindeten Sachverhalts geltend gemacht

5 g s (incl. Baume und Granfliche) ) . worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehlernach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
- u— e lagen unzulassig. 10. Hinweise
' == Sicht- und Larmschutzwand Durchfihrung s BN I_ Der Magistrat
_— i icherun kmélern
Die festgesetzten Griinordnungs- und PflanzmaRnahmen sind innerhalb eines Jah- ;gd:mdenkmﬂler gn‘?; eﬁgg ﬁ:egesetz zum Schutz der Kulturdenkméler* (De nkmal- - der StagyBaunatal
by sl WSS Gr Vo Tlte‘fbat{ten Sshanfieen. G schutzgesetz - DSchG) unter Schutz gestellt. Wer bei Erdarbeiten Bodendenkméler ent- - o,
sachgerechte Pflege st sicherzustellen. Abgénge sind innerhalb der folgenden deckt oder findet, hat dies gem. § 20 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) un verziig- 2 2. Marz 2018 e g
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. lich dem Landesamt fir Denkmalpflege, Arch#ologische Denkmalpflege und der Unteren Baunatal den _____ - .‘\‘i
Stellplatze - Baumpflanzungen Denkmalschutzbehérde anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zu- chaub
i ; ; i i i i i : rgermeister
Festsetzungen des Bebauungsplanes gemadR § 9 Die erforderlichen Stellplatze sind gema® rechiskraftiger ,Satzung zur Herstellung, stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen frg

Planunterlage
Die Flurstiicke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen, vorhandene bauli Anlagen, Strallen und
Platze stimmen mit dem Liegenschaftskataster mit Stand vom Juli 2014 Giberein.

i I Ausfertigung
2. MaR der baulichen Nutzu & 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB Die festgesetzten Standorte zur Anpflanzung von Baumen innerhalb der gem. § 9 Grenzabstinden : : | ) 5 :
o ; kel i N - (1) 25 b BauGB ausgewie senen Griinflachen sind bei der Berechnung der erforder- Im Rahmen der privaten Freiraumgestaltung sind nachfolgende Gehélze zu beriicksich- Es wird bestétigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeich-
21 Die maximal zuléssige Grundflachenzahl (GR2) lichen Anzahl der Baume mit einzubeziehen. tigen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Neuanpflanzungen die nach nung, Farbe, Schrift und Text mit dem am 12.03.2018 von der Stadtverordnetenversammiung der
gem. § 19 BauNVO wird festgesetzt auf; 06 dem Hessischen Nachbarrecht gem. §§ 38 bis 40 vorgegebenen Grenzabstande u. a. flir Stadt Baunatal a!s Satzung beschlossenen Bebau L_mQSpk;n Ubereinstimmt und dass die fur die
22 Die maximal zulssige Baumassenzah (BMZ) SRy Straucher und lebende Hecken einzuhalten sind. Rechtswirksamkeit maRgebenden Verfahrensvorschriften einge halten wurden.
F'ur 5 gem. § 21 BauNVO wird festgesetzt auf 8.0 Stellplatze, Wege und sonstige Grundstiicksfreifidchen sind so herzustellen, dass Biume Der Magistrat
it : , ' . Regenwasser versickern kann (z.B. seitlich in angrenzende Griinfiichen oder in - Acer campestre (Feld-Ahorn) - Acer platanoides (Spitz-Ahorn) dor Biatt Sounatsl
£3 T NGRS T S— - Form von Pflasterbelag en mitbreiten Fugen, ,Okopflaster*). _ Aer preulugiissns Sheaedhony’ _ Carpinus betulus (Weils-Buche)*
NN, 5 355 T % MRS W i e Fur die Befestigung der geplanten Stellplatze im dstlichen Planbereich sind nur Ra- - Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)* - Malus silvestris (Wildapfel)
@ Dabei ist die mitflere Geb&udehdhe in Bezug zur vorhandenen Geldndeoberflédche senwaben oder Rasenlochsteine zugelassen. Abweichend von der Stelplatzsat- - Pirus communis (Wildbirne) - Prunus avium (Vogelkirsche

44

Uber den Héfer

&

maBgeblich.

3. Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Gem. § 22 Abs. 4 BauNVO wird eine abweichende Bauweise fesigesetzt. Es kén-

zung der Stadt Baunatal wird die Tiefe der befestigten Stellplatzfliche auf 45 m
begrenzt. Dem Stellplatz ist ein unbefestigter Grinstreifen von 0,5 m Tiefe zuzu-
ordnen, so dass die Gesamtitiefe des Stellplatzes 5,0 m betragt.

- Prunus padus (Trauben-Kirsche) - Quercus petraea (T rauben-Eiche)
- Quercus robur (Stiel-Eiche) - Sarbus aucuparia (Gem. Eberesche)

* besonders geeignete Sorten m Bereich von Stelplatzen
Baume (Séulenform)

aub
ermeister

QP‘UNA;)\
Baunatal , den J_alﬁsiz_ 2018 !§ /1'5 /\ 7 /W
& (
\ .

: ' i i i . Zur Befesti on Fah , Betriebsflachen, Laderampenzufah i : = : \ Sy
nen Geb&ude ohne Langenbeschrankung in offener Bauweise errichtet werden CI;I;‘ tai?le :-R%T;g s:ez . ;e::hs:l: unde Br::on B penzufahrien sowie - A CI A - Canginus bebsiss Fastpiat’ (Halrbuche) f 1{ " /
4. Versorgungsleitungen gem. §9 (1) 13 BauGB ' - Fagus syvatica (S ulen-Buche) - Quercus robur (S&ulen-Eiche) S
Die ausgewiesenen Schutzstreifen fir bestehende Gas- und Stromleitungen diirfen 8 Fléchen u“_d I\ilﬂnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 Strducher . _ .
nicht mit Hochbauten iiberstellt ode r mit Baumen bepflanzt werden. BauGB (Teilfliche B) - Corylus avellana (Gemeine Hasel) . Era_taegus b_:lwgeta w ﬂﬁd?;% -
Eine Bepflanzung mit Blschen und Strauchern wird zugelassen, wenn die ein- Im Bereich der in der Gemarkung Hertingshausen, Flur 6, Flurstick 18/1 gelegenen :giﬁig:;nn;?ao(%cﬁe(:glmom) :Rﬂzﬁﬁspgrgm?ggl(gxm elfibl)
\ schlégigen Bestimmungen zum Schutz von Versorgungsanlagen beachtet werden. Teilfidche B werden folgende Kompensationsmanahmen festgesetzt: - Rosa canina (Hunds-Rose) - Saix purpurea (Purpu'-Weide;

&

50m

Samtliche Bauarbeiten im Bereich der vorhandenen Versorgungseinrichtungen,
insbesondere hdhenmafige Verénderungen des vorhandenen Geléndes, sind mit
dem Versorgungstréger abzustimmen.

5. Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
gem. § 9 (1) 24 BauGB

Zum Schutz der Nachbarschaft werden zur Sicherstellung des Immissionsschutzes
Festsetzungen getroffen, die sich aus dem Gutachten Nr. 14143 des Akustikbiiro

Die AuRenbauteile der Halle missen folgende Mindestanforderungen an die
Schalldammung erfilllen:

Tabelle 22: Mindestanforderungen Schallddmmung der Bauteile Halle 4

8.1 Umnutzung der Ackerflache in eine extensiv genutzte Streuobstwiese. Die
Flache ist mit hochstammigen Obstbdumen zu bepflanzen. Bei der Bepflan-
zung ist ein Reihenabstand von 9 m einzuhalten.

8.2 Erhalt einer ca. 40 m breiten Feldrainfliche im Verlauf des Pilgerbaches in
Teilabschnitten der Flurstiicke 9/4 und 9/5 und Aufweitung und Gewésserbet-
tes auf einer Ldnge von ca. 75,0 m. Der Aufweitungsbereich ist als temporére/
periodische Kleinwasserzone auszubilden, in der sich Schilf-/ Sumpfpflanzen

anzupflanzen, die im Bereich der Stadt Baunatal sowie benachbarter Ge-
meinde als heimische Arten vorkommen. Die Bdume sind vor Wiihim&usen
und Verbiss zu schitzen und jeweils durch drei Pfahle zu sichern.

Die Liste enthélt die Herkunftsb ezeichnung der Bédume, die als Naturdenkma-

- Sambucus nigra (Schwar. Hdunder) - Sambucus racemosa (Traubenholun.)

- Viburnum opulus (Gem. Schreeball)
Fassadenbegriinung

Kettemflanzen

- Hedera helix (Efeu)

- Pathenccissus tricuspitata Veichtii (Wilder Wein)
Rank- und Schlingpflanzen

- Aristolochia durior (Pfeiferwinde) - Clematis spec.

- Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie)

Gottingen vom 26.02.2015 ergeben. Dariiber hinaus sind im Rahmen der Anlagen- entwickeln kénnen. Fir den Hauptverlauf des Pilgerbachs ist eine Mindest- - Humulus lupulus (Gem. Hopfen) - Lonicera periclymenum (GeiRblatt)
genehmigung bzw. der Baugenehmigung die Vorgaben des Gutachtens zu ber{ick- wassertiefe von 15 cm einzuhalten. - Wisteria floribunda (Blauregen)
sichtigen. ; i ’
¢ 8.3 Entsprechend den Zielen des Projektes ,Junge Riesen sind zwischen der Hecken
Anforderungen an AuBenbauteile Frischwiese und dem Aufweitungsbereich drei standortgerechte Laubbaume - Acer campestre (Feld-Ahorn) - Carpinus betulus (Hairbuche)

10.5 Altlasten/ Bodenschutz

Die Auswertung der beim Kampfmittelrdumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat sich
kein begriindeter Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgéngem
zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse {ber eine mégliche Munitionsbelastung

Stadt Baunatal
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 88 A

- P i § g:t“t"ﬂ e Pl fé;'%.'f‘ g Al le registriert sind. Eine der fogenden Arten ist zu verwenden: dieser Flache nicht vorliegen, ist eine systematische Flache nabsuche nicht erforderlich. : p E
Nordwand der Halle bis zu einer | 50dB T - . P — Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein ,cewer begeblet GroRenritter StralRe
# / raubeneiche | Bad Emstal, Gemarkung Riede 6.33.019 | H.200-250 ; . ? : -
Héhe von 2,6 m Die alten Wiasaniiter kampfmittelverdachtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist das Regierungsp résidi- pra— - . - |
Siidwand der Halle bis zu einer H&- | 50dB i it e o i um Darmstadt, Hessischer Kampfmittelrdaumdienst, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, un-
P T T ve e oy SR Stiekiche Bad Emstal Nr. 11, Gemarkung Riede  6.33.018 | H. 150200 verziiglich zu verstandigen.
g 4 .Im Stellbach" ?
se 13 und 15 oberhalb von 2,5m ey - | = 10.6 Hinweise zu Satzungen
k ey 5 Y B R e . Stiekiche Bad Emstal Nr. 3, Gemarkung Balhorn = 633.011 | H. 150-200 Sheliphtaestsung
o = STWEIL i“
A”SlChten i M 1/ 500 S N q A und C oberhalb von 2,6m (vgl. | - —— o I}gdnemeg - =t Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die ,Satzung zur Herstellung, Ablo-
| HHHHHHH [I Abb.5) . " Stiekiche Bad Emstal Nr. 2, Gemarkung Balhorn = 6.33.010 | H.150-200 sung und Gestaltung von Stellplatzen fir das Stadtgebiet Baunatal” (Stellplatzsatzung)
Nﬁdw“‘;df‘;' Igu;a’:bmmz‘?h s ,Die Landwehr* ‘ der Stadt Baunatal in der jeweils giiligen Fassung. Gem&R den Vorgaben der Satzung
—M = ?ﬁdw::d und%;tm:“ e . — . . sind je 4 Stellplatze durch einen groRkronigen, hochst&mmigen Laubbaum zu tiberschat- - ARk
= 0 o R Dach 44dB | Stabltrapezblech mit 120 mm Mincraifa- 8.4 Die beabsichtigten MalRnahmen in den Teilabschnitten sind vor deren Umset- ten.. i vy RN A
g ] serdimmung 50kg/m3, zweischichtig zung mit der Unteren Wasserbehérde und der Unteren Naturschutzbehdrde n— _.; e AN
2 el == = b3 Tor auf Ostseite der Halle 31dB abzustimmen. Die Ausgleichsmafinahmen missen spatestens ein Jahr nach 19'7 Hinweles zu besteshonden Bebsunngeptinen . 17 i it S, i ey
gt sonstigs Tore der Halle und die | 20dB das, B Renci des B | g i Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 88 A ,Gewerbegebiet Gro- _ I r
- t * T g Fluchttiir auf der Ostscite T TN T ST S —— _—.. Benritter Stral3e" tritt am Tag nach der Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft. / N e o R
i ! : E S Lichtband inklusive RWA 26dB e S |
® @ ® ® @ @ ® ® @ ® ® ® ® ® ©) ® & o ® Fooster 37dB e e ) B Alle iibrigen Festsetzungen des ,,vorhabenbezfcti_gene.n Bebauuggszpégg;esd!‘lr. 88 B o =
von Norden | 9. It sfestse . & 81 Hessische Ba n Gewerbegebiet GroRenritter Strale” (rechtskriftig seit dem 22.07. , die von .
' . Gefh—ungitzungen gun. § 8——4—."0“’ _ S dem Bebauungsplan Nr. 88 A ,, Gewerbege biet GroBenritter StraBe” nicht betroffen
jI F : - TP )l Lirmschutzwinde 9.1 Dicher/ Fassaden sind, behalten ihre Giiltigkeit.
o G P P Im nordéstlichen Bereich der Gewerbeflache ist die Anieferungszone durch eine Fassadenbegriinung
. e ; | (= R 45 m hohe L&rm- und Sichtschutzwand zum AuBenbereich abzuschirmen. Die Larmschutzwénde sind nach Méglichkeit durch vorgelagerte Gehdizpflanzungen einzu- Rechtsgrundlagen in der zur Zeit der Offenlegung giiltigen Fassung:
5 : 1 . ‘ . o] ) N A A Schutzwand ist liickenlos mit der vorhandenen L&rm- und Sichtschutzwand der be- binden. Wandflachen von Larmschutzwénden tber 30 gm Fléche sind mit Klettergehd|- . d BauNVO . '
stehenden Produktionshalle sowie der AuRenwand der geplanten Erweiterungshalle zen in der Mindestqualitét 2x verpflanzt zu begrinen. Pro laufende Meter Mauerlénge - Baugesetzbuch (BauGB) - Seunuttungererordnung (Sauiva) 0156-1 — Stand: 12.03.2018 Ubersichtsplan ohne MaRstab
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