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Weg

Grundfiachenzahl 0,3 Geschossflachenzahl

Offene Bauweise e} A nur Einzelhduser zulassig

Strallenverkehrsflache mit StraRenbegrenzungslinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zweckbestimmung Fult- und Radweg / Fuweg

Zweckbestimmung Stellplatzflache

(§ 5Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14)

Zweckbestimmung Wertstoffsammelplatz

Grunflachen
(§ 5Abs. 2 Nr. 5und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15)

Zweckbestimmung 6ffentlich / privat (Hausgérten)
Zweckbestimmung Spielplatz
Zweckbestimmung Straenbegleitgrin

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB)
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Die Erdgeschossfullbodenoberkante darf maximal 0,50m oberhalb des Geldndeniveaus liegen.

Die Hohen bemessen sich nach der Gebdudemitte und dem mittleren Niveau der erschlie@enden Strale.
Ausnahmsweise sind abweichende Hohen zuldssig, wenn durch die vorhandene Topographie die
Hohenunterschiede am geplanten Gebdude mehr als 2,00m betragen oder die Erschliefung und die
stadtebauliche Situation dies erfordern.

14 Grundflachenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) und Geschossflachenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO)

Die zuldssige Grundflachenzahl darf durch die Grundflachen von Garagen und Stellpldtze mit ihren
Zufahrten, untergeordneten Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb
der Geldndeoberfldche, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, um max. 50 v.H.
uiberschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO). Die Fldchen von Aufenthaltsrdumen in Dachgeschossen und
Untergeschossen sind auf die zuldssigen Geschossflachen anzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO).

1.5 Mobilfunksendeanlagen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Errichtung und Betrieb von ortsfesten Mobilfunksende-
anlagen im Sinne von gewerblich genutzten mobilen Funkdiensten unzuldssig.

2 Bauweise

Die Bebauung der Grundstiicke ist nur in offener Bauweise mit Einzelhdusern zuléssig (§ 22 Abs. 1 und 2
BauNVQ). In den Einzelh&usern sind maximal zwei Wohneinheiten zuldssig. Ausnahmsweise ist eine dritte
Wohneinheit zuldssig, wenn deren Wohnflache nicht gréRer als 40m? ist.

3 ErschlieBung, Garagen und Stellplitze

31 StraBenverkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.1.1 Planstralke A

Die PlanstraBe A ist analog dem in der Begriindung dargestellten Regelprofil auszufiihren. Geringfiigige
Abweichungen von den eingezeichneten Flachen aufgrund drtlicher Gegebenheiten sind zuléssig.

3.1.2 Kreuzungsbereich A

Der Kreuzungsbereich A ist, analog dem in der Begriindung dargesteliten Regelprofil so auszufiihren, dass
siidlich der Kreuzung (Knotenpunkt K22 / Am Schaufelhof) eine sichere Linksabbiegung in das Wohngebiet
gewahrleistet wird. Noérdlich des Kreuzungsbereiches A ist eine Mittelinsel als Querungshilfe fir Fu- und
Radverkehre in einer Mindestbreite von 2,00 m anzulegen. Geringfiligige Abweichungen von den
eingezeichneten Fldchen aufgrund &rtlicher Gegebenheiten sind zuldssig.

Der Kreuzungsbereich A ist gemaR den Richtlinien fiir die Anlage von StraBen, Teil Knotenpunkte
(RAS-K-1) auszubauen. Die fiir die Anfahrsicht erforderlichen Sichtfeldbereiche in Héhen tGber 0,75 m (ber
Fahrbahnniveau der K 22 von jeglicher Bebauung, sichtbehindernden Bewuchs und sonstigen
Ablagerungen freizuhalten.

3.2 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Auf den als FuB- und Radweg gekennzeichneten Flachen ist ein asphaltierter Fu3- und Radweg in einer
Breite von 2,50m anzulegen. Von der zeichnerischen Eintragung kann aufgrund rtlicher Gegebenheiten
geringfiigig abgewichen werden.

Gehdlzliste / Auswahlliste mit 12-14 cm Mindeststammumfang anzupflanzen. Die Grundstiickseinfriedung ist
aus lebenden Hecken herzustellen. Auf die ausschlieBliche Verwendung giftfreier Pflanzenarten wird
hingewiesen.

StraRenbdume sind als Hochstdmme mit einem Mindeststammumfang 16-18 cm zu pflanzen.

6 Schallschutz

Die Wohngebiete werden gemaR DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) den Larmpegelbereichen |1l (WAI)
und IV (WA Il) zugeordnet. In dem festgesetzten aligemeinen Wohngebiet (WA 1) sind die AuRenbauteile
von Aufenthaltsrdumen mit einem resultierenden Schallddmmmaf von mindestens 35dB(A) auszubilden. In
dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet (WA II) sind die AuRenbauteile von Aufenthaltsrdumen mit
einem resultierenden Schallddmmmaf von mindestens 40 dB(A) auszubilden. Bei der Berechnung sind
Dachflachen und -schrégen, Liiftungseinrichtungen und Rollladenké&sten zu beriicksichtigen. Bei Decken
unter nicht ausgebauten Dachrdumen sind diese Anforderungen durch Dach und Decke gemeinsam zu
erfillen. Fir Westfassaden kann der nach DIN 4109 néchst niedrigere Ldrmpegelbereich zur Anwendung
kommen. Die Schallschutzmalnahmen nach DIN 4109 sind im Bauantrag nachzuweisen.

Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter

Im Bereich des WA |l wird empfohlen, den First in Nord-Siidrichtung zu orientieren um auf der westlichen
Hausseite eine ruhigere Zone zu erhalten. Weiter wird empfohlen Schlafzimmer auf der Westseite, Kiichen,
Béder, Flure und Treppenh&user auf die Ostseite zu platzieren.

Dacheindeckungen sind mit nicht gldnzenden Oberflichen und in mittleren roten oder braunen Farbténen
auszufithren. Ausnahmsweise zulédssig sind Dacheindeckungen in hellgrauen Farbtdnen, nichtspiegelnde
Solaranlagen und extensive Dachbegriinungen, wenn sie sich in die stddtebauliche Situation und das
Ortsbild einfiigen.

Fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die ,Gestaltungssatzung fiir bestimmte Neubaugebiete"
in der jeweils giiltigen Fassung anzuwenden.

8 Umsetzungsfristen

Pflanzfestsetzungen sind in einem Freiflichenplan nachzuweisen. Die Durchfiihrung der zugeordneten
BegriinungsmaRnahmen ist in der 3.Vegetationsperiode nach Fertigstellung des jeweiligen Bauvorhabens
nachzuweisen.

9 Nachrichtliche Ubernahmen

Bei der Gestaltung und Bemessung der Stellplatzanlagen ist die ,Satzung zur Herstellung, Ablésung und
Gestaltung von Stellplétzen fiir das Stadtgebiet Baunatal (Stellplatzsatzung)" in der jeweils giiltigen Fassung
heranzuziehen.

Der Bebauungsplan liegt flichendeckend im Geltungsbereich der ,Gestaltungssatzung fir bestimmte
Neubaugebiete.

Das Baugebiet liegt zur Zeit flichendeckend in der Wasserschutzzone |l B flir den Tiefbrunnen IV
Rengershausen und den Tiefbrunnen VIl Guntershausen. Seitens der Oberen Wasserbehorde ist ein
Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes eingeleitet. Es soll im Jahre 2005 abgeschlossen

2 -PFL2- Pflanzgebote mit Nummer gemaf textlichen Festsetzungen 33 Sislioiitas und Garaaen sein. Danach wére das Plangebiet nicht mehr Bestandteil des oben genannten Wasserschutzgebietes.
. G;aragen sinz nur innedad d%r Baugrenzen zuléissig Geplant ist jedoch die Einbeziehung des Geltungshereiches in ein neu anzuordnendes
@ Bindungen fur Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen, Ausnahmsweise diirfen im WA |, abweichend von der Stellplatzsatzung der Stadt Baunatal, die Zufahrten Heliquellenschutzgebiet far den Tisforunnen Wilhelmshthe 3.
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Stréauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewéssern
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b)

Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
g ® 2 Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB)
- Zweckbestimmung Hochwasserriickhaltebecken -

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
e v (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Parzellierungsvorschlag

zu Garagen die Ldnge von 10m tberschreiten, wenn die Garagen dem passiven Schallschutz dienen.
Private Stellplatze sind auch auerhalb der iberbaubaren Grundstiicksfliche zuldssig. Hier ist ein Abstand
von maximal 10,00m von der néchstgelegenen Offentlichen Verkehrsfldche zuldssig.

3.4 Oberflaichenbefestigungen

Zufahrten, Stellplatze und Lagerflachen sind mit wasserdurchldssigen Beldgen (z.B. Schotterrasen,
wassergebundener Decke, Rasenpflaster, Rasengittersteinen, Drainpflaster) zu befestigen, sofern keine
wasserrechtlichen Bedenken bestehen.

3.5 Nebenanlagen
Bauliche Nebenanlagen und Miillbehélterstandorte sind nur in einem Mindestabstand von 1,50m von den
offentlichen Verkehrsflachen zulassig.

4 Flachen fiir die Abfall- und Abwasserbeseitigung

4.1 Sammlung der Niederschlagswasser, Abwasseranlagen und Einleitung der Abwasser

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
4.1.1 Regenwassernutzung
Das auf den Dachflachen anfallende Oberflichenwasser ist auf den Grundstiicken iber ein separates
Leitungsnetz in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser zur Gartenbewésserung zu verwenden. Das
Fassungsvermdagen sollte mindestens 0,03m?® je m? Dachfldche betragen.
Fir extensiv begriinte Dachflachen wird keine Sammlung des Oberflachenwassers festgesetzt.

41.2 Regenriickhaltung
Zwecks notwendiger Riickhaltung unbelasteter Niederschlagswasser der Wohnbau- und
StraRenverkehrsflachen ist innerhalb der dffentlichen Griinfliche PFL 4 auf ca. 650m? Fldche ein
Regenriickhaltebecken in Erdbauweise zu erstellen. Das Erdbecken ist:

. der gegebenen Topographie anzupassen

. naturnah zu gestalten und zu begriinen

" dauerhaft zu erhalten.
Das zuriickgehaltene Wasser ist zeitversetzt und gedrosselt an den Vorfluter Russgraben abzugeben.

5 Pflanzfestsetzungen

51 AusgleichsmaBBnahmen auf privaten Fldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

5.1.1 Nicht iiberbaute Grundstiickflachen innerhalb der Wohngebiete

Innerhalb der Wohngebiete sind 15% der jeweiligen Grundstiicksflachen mit Baumen, Strauchem und
Stauden zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bestehende Bdume und Strducher sind nach Méglichkeit
zu erhalten.

Auf den Grundstiicken sind mind. 75% der nicht liberbauten Grundstiicksflachen als Vegetationsflachen
géartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

Pro angefangene 150m? Grundstiicksflache ist ein Laub-/Obstbaum, Mindeststammumfang 10-12cm oder
Heister PflanzgroRe 200-250cm zu pflanzen. Die unter 5.1.2 festgesetzten Pflanzgebote PFL 1 und PFL 2
sind anrechenbar.

Sichtbare AuBenwénde von Garagen sind auf 50% der Flache zu begriinen.

Flachdacher von Garagen sind, soweit sie nicht zum Aufenthalt von Menschen (Dachterrassen) bestimmt
sind, zu begriinen.

10  Hinweise

Wasser- und Bodenschutz

Heizéllageranlagen sind nach §31 Hessisches Wassergesetz (HWG) in Verbindung mit §29 der
Anlagenverordnung (VAwS) der Wasserbehdrde des Landkreises anzuzeigen.

Die Installation einer Warmepumpe ist gemaR §§17 und 19 Hessisches Wassergesetz erlaubnispflichtig.
Der Erlaubnisantrag ist rechizeitig vor Installation bei der Abteilung Wasser- und Bodenschuiz beim
Landkreis Kassel zu beantragen.

Geologische Verhiltnisse

Fiir das Plangebiet wurde im Dez. 2004 ein ingenieurgeologisches Gutachten durch das Beratungsbiiro fiir
Boden und Umwelt C. Schubert GmbH erstellt. Bei Bauvorhabenplanungen wird aufgrund der ortlichen
geologischen Verhéltnisse dessen Einsicht empfohlen.

Pflanzliste
Gehdlze - Auswabhlliste - fiir Schutzpflanzungen / Pflanzgebote und sonstige Grundstiicksbepflanzungen

Einzelbdume - groRkronig - :
Hainbuche - Carpinus betulus i. Sorten
Spitzahomn - Acer platanoides i. Sorten
Stieleiche - Quercus robur i. Sorten
Esche - Fraxinus exelsior i. Sorten

Bergahorn - Acer pseudoplatanus i. Sorten
Traubeneiche - Quercus petrea
Winterlinde - Tilia cordata i. Sorten

Einzelbdume mittel- und kleinkronig:
Sandbirke - Betula pendula

Vogelkirsche - Prunus avium i. Sorten
Weikdorn - Crategus monogyna i. Sorten
Eberesche - Sorbus aucuparia
Obstbdume in alten robusten Sorten:
Apfel, Zwetsche, Birne, Kirschen etc.

Zitterpappel - Populus tremula
Rotdorn - Crategus laevigata i. Sorten
Scharlachdorn - Crategus coccinea
Feldahorn - Acer campestre

Stréducher / Heister:

Weidorn - Crategus monogyna
Hartriegel - Cornus sanguinea
Hundsrose - Rosa canina

Bibernellrose - Rosa spinosissima
Faulbaum - Rhamnus frangula
Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Salweide - Salix caprea

Kornellkirsche - Cornus mas

Wolliger Schneeball - Viburnum lantana
Pfaffenhiitchen - Euonymus europaeus
Stechpalme - llex aquifolium i. Sorten
Schmetterlingsflieder Buddleija davidii i. Sorten

Hasel - Coryllus avellana

Schlehe - Prunus spinosa

Weinrose - Rosa rubiginosa
Kriechrose - Rosa arvensis
Johannisbeere - Ribes spec. i.Sorten
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra
Sonstige Strauchweiden - Salix spec.
Gem. Schneeball - Virburnum opulus
Liguster - Ligustrum vulgare

Eibe - Taxus baccata i. Sorten
Felsenbirne Amelanchier spec. i. Sorten

Fldchennutzung 1 Art und MaR der baulichen Nutzung 5.2  AusgleichsmaBnahmen auf 6ffentlichen Flidchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB) Aufstellungsvermerke
pum‘;_ 5.2.1 Flachen mit Pflanzfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB) S AR
stati i i 11 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes geméa S.
L | |f |d — sigemeines Wohngebiet Das allgor::mc WO,,,,,,.,& (WA)(§dient vorwiegend dem Wohnen (§ 4 Abs. 1 BauNVO). *  PFL 4 - Die tffentliche Grinflache - Zweckbindung Streuobstwiese - ist nach Beendigung der BauGB am 07.06.2004 beschlossen.
el|selre (§ 4 BauNVO) Im aligemeinen Wohngebiet sind Wohngebaude (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) zuléissig. ErschlieBungsmaBnahmen durch Ansaat einer krduterreichen Saatmischung dauerhaft als Griinland Der Beschluss wurde am 17.06.2004 6ffentlich bekanntgemacht,
i lassia (§ 1 Abs. 5 BauNVO) sind Liden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen herzustellen. Der Pflanzabstand fiir die anzupflanzenden Obstbaumhochstdmme soll in und zwischen den : .
il %‘:Sslaz?;?: v:?rzg“zct:w Sk:?lu(ﬁelle gesund;,‘em,c,f, und sportliche Zwec:e (8 f Abswé Nr. 2 und 3 g:auNVCg Reihen 8 - 10 m betragen. Ein Verbissschutz bei Neuanlage ist vorzusehen. Vorzugsweise sind Die Beteiligung der Biirger geméR § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch ortsilbliche Bekanntmachung in
i sofemn sie ‘der Versoq';ung des é‘-ebleles dienen und nicht stérende Gewerbebetriebe é|5 dem Wohnen ' regionaltypische, alte Obstbaumsorten zu verwenden. Als flachige Bewirtschaftung ist mindestens eine den Baunataler Nachrichten am 07.10.2004 in der Zeit vom 15.10.2004 bis 16.11.2004. Die
Baugrenze untergeordnete Nutzungen. einschiirige jahrliche Mahd vorzugsweise im Spatsommer sicherzustellen. Eine extensive Beweidung ist Beteiligung der Tréager dffentlicher Belange geméR § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte am 14.10.2004.
9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO i ; ' ' zulassig.
. - ) :Lﬁg{,ﬁgﬁ:sb [T PR S D £ A ) SO Sn—— Der Entwurf wurde geméR § 3 Abs. 2 BauGB zur 6ffentlichen Auslegung beschlossen am 14.02.2005.
; " PFL 6§ In der 5,00m breiten Pflanzfldche ist eine Baumpflanzung mit Ebereschenhochstdmme
7 1.2 Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) (Sorbus aucuparia), Pflanzabstand 8, 00m, Grenzabstand von 1,50m zu benachbarten Ackerflichen Die Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und Hinweis, dass
- " Ir;1 Geltunasbereich sind zwei Voll.gucl-\osse zulassig anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzflache ist flichendeckend mit einer kréuterreichen Einsaat Anregungen wahrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden kénnen, erfolgte gemédR § 3 Abs. 2
Darstellung von Art und Maf der baulichen Nutzung 0 : als Dauergriinland herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Zuléssig ist auch eine Schotterrasenfldche als BauGB am 23.02.2005 ortsiiblich in den Baunataler Nachrichten.
begriinte Wegeflache in der Breite von maximal 3,00m.
\ Gebletsart WAI| Il Zahl der Voligeschosse E).ia thHb(l’\: ?: I:'::I.It':‘h;:.:nl:'o;:d(g;: ,::; I::r? 3 50m nicht iiberschreite Die offentliche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung auf die Dauer eines Monats erfolgte geméan
. o e . - " PFL 6 - Pro angefangene 100m?* Grundstiicksflache ist ein Laubbaumhochstamm aus der

§ 3 BauGB vom 04.03.2005 bis 05.04.2005 einschlieBlich.

Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Trager éffentlicher Belange wurden geméR § 3 Abs. 2 Satz 3
BauGB am 01.03.2005 von der 6ffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Der Bebauungsplan wurde gemé&R § 10 BauGB von der Stadtverordnetenversammiung als Satzung
beschlossen am 11.07.2005 .
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DER MAGISTRAT DER STADT BAUNATAL
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Baunatal, den 12.07.2005

Vermerk iiber die amtliche Bekanntmachung

bekanntgegeben.
Gemalk § 10 BauGB tritt der Bebauungsplan mit der Bekanntmachung in Kraft.
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Bebauungsplan Nr. 85
"Am Russgraben”

Stadtteil Kirchbauna
5.1.2 Flachen mit Pflanzfestsetzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)
‘ 5 PFL 1 - In den Flachen mit Pflanzfestsetzungen entlang der ErschlieBungsstralen ist auf den nicht N
fir Zufahrten, Stellplatzen und Grundstiickszuwegungen notwendigen Flachen ein Pflanzstreifen von 5m
« Tiefe anzulegen. In dem festgesetzten Pflanzstreifen ist pro angefangene 15,00m Stralenfront des
Grundstiicks ein Baum (Mindeststammumfang 10-12cm oder Heister Pflanzgréfe 200-250cm) und pro
, angefangene 4,00m StraBenfront des Grundstiicks ein Strauch zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Als MaRstab 1:1.000
straRenseitige Einfriedung sind nur Hecken zuléssig. In den Einmiindungs- und Kreuzungsbereichen ist auf -
einer Ladnge von jeweils 5,00m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten eine maximale Hthe von 0,80m
A— F zuldssig. Garagen sind innerhalb des Pflanzstreifens nicht zuléssig. Bearbeitet im Auftrag der Stadt Baunatal
" PFL 2 - In den Flachen mit Pflanzfestsetzungen sind als Abgrenzung zum Landschaftsraum die P Bearbeitet Geanderl Datum
Grundstiickseinfriedungen mit Hecken herzustellen. Landsohaftsarchitekten & Baro for Stadt- & B Westermann/Hennicken/Brighle 0412005
Die Flurstiicke mit ihnren Grenzen und Bezeichnungen, vorhandene bauliche fﬁi’;’féﬁ:cnez 2&?32322’5&%2“10
Anlagen, Stralen und Plitze stimmen mit dem Liegenschaftskataster mit Stand = PFL 3 - Auf der privaten Grinfldche ist als Randabpflanzung (Einfriedung) zur K 22 eine 34246 Vellmar 34117 Kassel
vom August 2004 tiberein. freiwachsende 3-reihige Schutzhecke anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Der mittlere Reihenabstand Sentun GOBI - 1 S50 Telofon 0861 - 77 8367
sollte in bzw. zwischen den Reihen 1,00-1,50m betragen. 75% der anzupflanzenden Gehdlze sind der Telefax 0561 - 14534 Telefax 0561 - 10 7568
Auswahlliste unter 10 zu entnehmen. Pro angefangene 100m? ist ein halb-/hochstdmmiger Laub-/Obstbaum e I

e

anzupflanzen.

Flachen fur Versorgungsanlagen, fur die Abfallentsorgung und Ausnahmsweise sind Doppelhéuser zulassig, wenn pro Doppelhaushilfte nur eine Wohneinheit errichtet i § Dez. 05 |
Abwasserbeseitigung sowie fur Ablagerungen wird, und die Gesamtlénge des Hauptbaukérpers 20,00m nicht tiberschreitet. 7 Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 HBO) Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 85 wurde am ................. ortsiiblich |
. V.m. #.




