6.6 Pflanzliste Aufstellungsvermerke

Einzelbdume, groBkronig: Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes gemdB
Bergahorn § 2 Abs. 1 BauGB am 04.02.2002 beschlossen.

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVQ), Planzeichenverordnung
(PlanzV0D), Hessische Bauordnung (HBO) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),

Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) in der jeweils giiltigen Fassun -
9 ( ) ) quitig 9 E;f::uche - pf;hz?ﬁgz::::rnua Der BeschluB wurde am 26.09.2002 &ffentlich bekanntgemacht.
1._Art und MaB der baulichen Nutzung. Bauweise gemds § 9 (1) Nr. 1. 2 und Rotbuche = Carpinus betulus
6 BauGB und § 22 BauNVO Spitzahorn  — Fagus silvatica Die Beteiligung der Biirger gemdB § 3 Abs. 1 BouGB erfolgte in der Zeit vom
Stieleiche - acﬂ' Pldldf;’oltl“ 04.10.2002 bis 05.11.2002.
Traubeneiche — Quercus robur Die Beteiligung der Tréger Sffentlicher Belange gemdB § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt
1.1 Art der baulichen Nutzun & qung 9 ge 9 8. aulb erfoigte
. ——— Wintertinde -~ Quercus petross am 02.10.2002.
| _der Voll h Bauweise
achform Dachneiqun Einzelbdume, mittel- und Kleinkronig: Der Entwurf wurde gemdB § 3 Abs. 2 BauGB zur dffentlichen Auslegung

Grundfiachenzahl, soweit GeschoBflachenzahl gaumhosel e | beschlossen am 16.12.2002.
zeichnerisch keine kleineren beresche orylus colurna +
O 10 20 30 40 50 100 150m Uberbaubaren Fldchen fest— Feldahorn Sorbus aucuparia Die Bekanntmachung der Sffentlichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und

gesetzt sind. Hinweis, doB Anregungen wdhrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden konnen,

Holzapfel = Acer campestre

e e S erfolgte gemdB § 3 Abs. 2 BauGB am 19.12.2002 ortsliblich in den "Baunataler
Die Flursticke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen, s - - —— ~ Crataegus laevigata Nachrichten”.
vorhandene bauliche Anlagen, StraBen un d . W i, s . Scharlachdorn  "Paul's Scarlett : ,
stimmen mit dem Liegengchoftsko tostel: Snitplgttzoen d Einzelhandelsbetriebe sind unzuldssig. Vogelkirsche - Crataegus coccinea Die offentliche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung auf die Dauer eines
Die Wohnnutzung nach § 8 (3) 1 BauNVO WeiBdorn - Prunus avium Monats erfolgte gemd8 § 3 Abs. 2 BauGB vom 30.12.2002 bis 31.01.2003

vom Jaunar 2003 Uberein. - Crataegus monogyna

ist im 100 m Bereich zur BAB grundsdtzlich einschlieBlich.

ausgeschlossen.

Obstbdume in alten robusten Sorten,

Hochstammaqualitét: Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Tréger Sffentlicher Belange wurden gemdB

1.1.8 GE b — besonderes Gewerbegebiet ¢
Einzelhandelsbetriebe sind unzuldssig. Zutaulg G’;{:{;BBIFM' R, S Eer?oéf?rsféh%ig?tz TR 1 NI W me———
sind nur emissionsschwache Betriebe, deren Zu-

Idssigkeit auch im Mischgebiet (MI) gegeben wdire. Der Entwurf wurde gemdB § 3 Abs. 3 BauGB zur erneuten offentlichen Auslegung

Schling= und Rankpflanzen: beschlossen am 15.09.2003.

1.1.3 I — Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze (Beispiel) g'f‘“‘"’?‘“ - ri"*;“”“ h"':""'""s
: ' Geei;blott E Lc:nl::r:'a ;e:lclymonum Die Bekanntmachung der erneuten &ffentlichen Auslegung mit Angabe von Ort,
1.1.4 o* — offene Bauweise, ohne Ldngenbegrenzung Jeldngerjelieber — Lonicera caprifolium Dauer und Hinwels, daB Anregungen w&hrend der Auslegungsfrist vorgebracht

Kletterhortensie — Hydrangea petiolaris werden konnen, erfolgte gemdB § 3 Abs. 3 BauGB am 18.09.2003 ortsiiblich in

&
&
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/ SFP.Sh[max 30 /
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Buddlela davidii +
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Rosa rubiginosa
Crategus monogyna/
oxyacantha

Malus sllvestris
Pyrus communis
Viburnum lantana +

Schmetterlingsflieder
Schwarzer Holunder

1.5 Bei allen Bauvorhaben, die mit der Zahl der Vollgeschosse unter der fest— g:;‘ﬁf::h""b""

gelegten Zahl der Vollgeschosse (Hdchstgrenze) liegen, darf die zuliissige WelBdorn
GFZ den jeweiligen Héchstwert nach § 17 Abs. 1 BauNVO nicht iberschreiten.

ein entsprechender Ausbau des Untergeschosses talseitig zuldssig.

Vermerk Uber die amtliche Bekanntmachung

Der SatzungsbeschluB des Bebauungsplanes Nr. R4 wurde am 19.02.2004
ortsiiblich bekanntgegeben.

L s = Setteldach Kn&terich - Polygonum aubertii den "Baunataler Nachrichten”.
Pfeifenwinde — Aristolochia durior
i 4 ~ Pt 3;';_‘;3:“‘”’“: gl‘;’:'n%st": ';?&:;’;’:s Die erneute dffentliche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung erfolgte gemds
1.1.7 P - Pultdach wa B Sorten § 3 Abs. 3 BauGB vom 26.09.2003 bis 13.10.2003 einschlieBlich.
Wilder Wein — Parthenocissus tricusp. » o .
1.1.8 Sh — Sheddach "Veitchii’ Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Tréger &ffentlicher Belange wurden gemiB
§ 4 Abs. 4 in Verbindung mit § 13 BauGB am 19.09.2003 von der erneuten
1.1.9 max 30° — Dachneigung (Beispiel) offentlichen Auslegung benachrichtigt.
Heckengehdlze 1 Stck/qén: —— I . - g
e ’ - ) T Eberesche - Sorbus cucupan’q er pebpauungsplan wurde gema au von dqer
1.1.10 0,6 Grundfidchenzahl (Beispiel) Elbe - ;cxus baccata Stadtverordnetenversammiung als Satzung beschlossen am 09.02.2004.
= T Isbeere = Sorbus terminalis
_ 1.1.11 1.2 — GeschoBfldchenzahl (Beispiel) Foulbaam ~ Rhamnus frangula
4 Feldahorn — Acer campestre
...... — ‘ - 1.2 Bei Geschdfts—, Bliro— und Verwaltungsgebduden, sowie Gebduden mit Hainbuche — Carpinus betulus -
Wohnungen fiir in § 8 (3) 1 BauNVO genannte Personen sind auch Hartriegel - Cornus sanguinea
Walmddcher zuldssig. Hasel - Corylus avellana
Heckenkirsche — Lonicera xylosteum
1.3 Bei Gebduden, die Geschosse von mehr als 3,50m Hdhe haben, darf eine Himbeere = Svwe Wi
Baumassenzahl, die das Dreieinhalbfache der zuldssigen GeschoBfldchenzahl E‘;ﬂg:;‘:“ 5 E];:‘;tf‘?rw"\?mgm " Semetal, den 10.02.2004
betrdgt, nicht Uberschritten werden. (§ 17 (3) BauNVO). Pfaffenhltchen -~ Euonymus europaeus
Salweide — Salix caprea
1.4 Bei Gebduden in Hanglage ist unter Einhaltung der GesamtgeschoBfldche Schiehe - Prunus spinosa

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung am 19.02.2004 gemdB § 10
BauGB in Kraft.

Wildapfel
Wildbirne
Wolliger Schneeball

+ nicht am Rand zur freien Landschaft verwenden Der Magistrat .
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— nicht Uberbaubare Grundstlicksfldchen
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L‘\ 3.1 -~ Offentliche StraBenverkehrsfldchen
N,
g < V 3.2 - Offentlicher FuB—, Radweg und flir 8.1 Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmdlern
lond—/ forstwirtschaftliche Belange wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfdrbungen oder z. B. Scherben,
Steingerdte, Skelettreste) ist das Landesamt fiir Denkmalpflege in
33 v - Einfahrt/ Ausfohrt Marburg unverziiglich zu verstdndigen.
B e —
-.a-v-"-““"“'""ww MM"'—
e -
B 4.1 O — Elektrizitat 9.1 EmEmmmEmmE - Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches
2 - des Bebauungsplanes
. o ! _ ' N 42 —o—o—o—o— ~ gite Ferngasleitung L
S, » - Yo/ e : i o 9.2 swmmmmmmme - Grenze der angrenzenden Bebauungspldne
: : 5 4.3 ¢—o——o—o— — neue Ferngasleitung ERRS
4 e 9.3 e—e-e-ee-e-eee- — Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
I,, “’fﬂr
o % f/*“" @E » 94 AAAAAAAAA - Grenze des Bauzustimmungsbereiches
y L o M oF 240 e e 4.4 20KV — Mittelspannungsfreileitung mit Schutzstreifen Bei allen Vorhaben in einem Abstand
X F SFP Shlmox 30 o e — P .- S Bei allen Vorhaben im Bereich des Schutz— von bis zu 100 m zur BAB ist die
\\ - ' ’0'6 TE ' b streifens ist der Leitungstrdger zu beteiligen. StraBenbauverwaltung zu beteiligen.
) ] M“m
pr=s P e 9.5 asssssnsassasns. - Grenze der Bauverbotszone

Bauverbotszone nach § 9(1) FStrG
Bauliche Anlagen dirfen nur mit einer
Ausnahmegenehmigung der StraBenbau—
verwaltung errichtet werden.
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— gffentliche Griinfldche

9.6 Auflagen des Hessischen StraBenbauamtes Kassel

9.6.1 Der Mindestabstand der Bebauung (Hochbauten zum befestigten
Fahrbahnrand der BAB 44) muB 40,00 m betragen.

— StraBenbegleitgriin

— Fldche zur landschaftlichen Einbindung

9.6.2 Bauanlagen, soweit sie nicht iliber Erdgleiche hervortreten, wie z.B.
Park— oder Lagerflichen und Wege, missen einen Abstand von 10,00m
zur Grundstlicksgrenze der Autobahn einhalten.

- Spielplatz

9.6.3 Zur Autobahn sind weder Zufahrten noch Zugidnge gestattet.

i 9.6.4 Die Beleuchtung der Gebdude und Freifldchen zur Autobahn hin muB \-.:ﬁ
M so erfolgen, dass die Verkehrsteiinehmer auf der Autobahn nicht ge— 4 44 il
T blendet werden. Dariiber hinaus sind ggf. die Bauanlagen, soweit sie —_— - W"‘“’m Gemarkung Kasse/
™ nicht Uber die Erdgleiche hervortreten, zur Autobahn hin mit einem : 7

Blendschutzzaun zu versehen oder mit einer llickenlosen immergriinen

6.6.1 . - — Vorhandene Bdume und St&ducher
Hecke zu bepflanzen.

6.1.2 Der vorhandene Bewuchs ist soweit wie mdglich zu erhalten und zu pflegen.
Bdume mit mehr als 0,60 m Stammumfang (gemessen in 1,00 m Hdhe)
: _ _ : : sind zu erhalten. Falls durch die Erhaltung von Bdumen die Durchfiihrung
Parkplatz NG S e, 09090 0 _ zuldssiger Bauvorhaben unzumutbar erschwert wird, sind Ausnahmen
' . zulGssig, wenn an anderer Stelle des Grundstilickes fiir eine angemessene
Ersatzpflanzung Sorge getragen wird. In jeder Phase der Baudurchflihrung

9.6.5 Eine Gefdhrdung der Verkehrsteilnehmer durch Rauchentwicklung ist
durch geeignete MaBnahmen auszuschliessen.

sind die zu erhaltenden B&ume vor schddigenden Einfliissen zu bewahren, Nr.21 und (6) BauGB
Es gelten die Richtlinien zum "Schutz von Bdumen, Pflanzenbestdnden und
Vegetationsflichen bei BaumaBnahmen"” — DIN 18920 (Oktober 1973). 10.1 BEOEED: ====== -~ Geh—, Fahr— und Leitungsrecht

6.2 Anpflonzen von Bdumen und Strduchern

yyyyy

6.2.1 . - - Anzupflanzende Bdume und Strducher

6.2.2 Im Gewerbegebiet sind min. 20 % der Grundstiicksfldchen zu begriinen.
Die nichtiiberbaubaren Grundstiicksfldchen sind mit standortgerechten
Bdumen und Strauchgruppen (je 100 gm ein Baum und drei Strauch—
gruppen) zu bepflanzen. Die Anordnung von Parkpldtzen fiir Besucher
und Betriebsangehdrige ist unter Beachtung des Pflanzgebotes innerhalb
dieser Bereiche zuldssig.

6.2.3 Alle hochstdmmigen Laubbdume in den StraBen und Baumplatzbereichen
sind mit einem Stammumfang von mindestens StU 10/12 cm bzw.
14/16 c¢cm zu pflanzen.

8.3 Gebdudebegriinung

6.3.1 20 % der AuBenwandfldchen sollen mit selbstklimmenden Gewdchsen
begriint werden. Fassadenfronten von liber 30 m Ldnge sind durch
Vorpflanzungen von Laubbdumen gliedernd zu gestalten. Die Baum-—
pflanzungen sind mit der Architektur des Geb dudes abzustimmen.
Es wird empfohlen Flachddcher bzw. schwach geneigte Ddcher —15°
Dachneigung mit einer extensiven Dachbegriinung zu versehen.

6.4 Stellplatzbepflanzung

6.4.1 Pro 4 Stellpldtze ist mindestens ein stadtklimafester Laubbaum aus
der unten stehenden Gehdlzauswahlliste als Hochstamm, Mindestpflanz—
gréBe Stammumfang 12-14 cm, zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Die Pflanzorte miissen in unmittelbarem rdumlichen Bezug zu den Stell—
platzflichen stehen, das heiBt sie sind so anzuordnen, daB StellplGtze
und Zufahrten durch die Baumkronen Uberstellt werden,

6.5 Frelfliichengestaltung

6.5.1 Die durch Festsetzungen in Text und Karte des Bebauungsplans zul&ssigen
Nutzungen, Gestaltungen und Bepflanzungen der Grundstiicksfreifldchen
sind in einem qualifizierten Freifldchenplan gemdB Bauvorlagenverordnung
mit textlichen und rechnerischen Erlduterungen zum Bauantrag
nachzuweisen.

11.1 Regenwassersammiung

11.1.1 Zur Minimierung der Versiegelung sind die Dachfldchen mit mehr als
15* Neilgung an eine Regenwasserzisterne anzuschlieBen. Das Brauch—
wasser sollte im Rahmen der betrieblichen MoOglichkeiten sowie zur
Freifldchenbewdsserung genutzt werden.

11.2 Ereifléichen

11.2.1 Der Asphalt— und Betonfldchenanteil privater Zufahrtswege und
sonstiger privater Nebenanlagen darf 35 % der Nebenanlagenfldchen
nicht Uberschreiten. Die Ubrigen Nebenanlagenfidchen dirfen nur zur
Abwehr von Gefohren fir das Grundwaosser wasserundurchidssig be—
festigt werden.

11.3 Heizdllageraniggen
11.3.1 Heizdllageranlagen sind nach § 31 Hessisches Wassergesetz (HWG) in

Verbindung mit § 29 der Anlagenverordnung (VAwS) der Wasserbehérde

des Landkreises Kassel anzuzeigen.

12. Nachrichtliche Eintragungen bzw. Hinweise (keine Festsetzungen)

121 — vorhandene Bebauung

2.2 N — Flurstiicksgrenze

12.3 3972 ~ Flurstiicksbezeichnung

12.4 (1T ' 1 - Bdschungen
125 Q7,85 -  ~ Hohenlinlen

12.6 ’, Lok V. — Mittelspannungsfreileitung

12.7 Zu beachten sind die Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO)
und die Bausatzung der Stadt Baunatal, soweit dieser Bebauungsplan
keine anderen Festsetzungen trifft.

Mit Rechtskraft der 1. Anderung wird der Bebauungsplan Nr. R4,
rechtskrdftig seit dem 28.07.1976, ersetzt.

@Mogistrot der Stadt Baunatal

Bau und Umwelt

Bebauungsplan Nr. R4 tworfen: V. Kiokow
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